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COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE

PROVINCIA DI VERONA

AREA TECNICA URBANISTICA E TERRITORIO – SERVIZIO ECOLOGIA

Al Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Territorio

– Servizio Ecologia - del Comune di Caprino Veronese

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________
NATO A_________________ IL_______________RESIDENTE A___________________________________

VIA____________________________________________________________________________N°________COD. FISC./P. IVA__________________________________________________________________________
TEL.______________________________________________FAX____________________________________

Nella sua qualità di: ⁭ proprietario ⁭ comproprietario ⁭ legale rappresentante ⁭ altro_____________________
DITTA TITOLARE DELL’ATTIVITA’ DA CUI ORIGINA LO SCARICO:

(D.lgs. n 152 del 11 magio 1999, capo II, art. 45, comma2)

RAG. SOCIALE____________________________________________________________________________

SEDE IN ______________________________________VIA______________________________N°________

P.IVA____________________________________________________________________________________

TEL.______________________________________________FAX___________________________________
DITTA PROPRIETARIA DELLO STABILE

COGNOME-NOME/RAG. SOCIALE___________________________________________________________

NATO A /SEDE IN__________________________________VIA__________________________N°________
C.F. /P:IVA________________________________________________________________________________ TEL________________________________________________FAX__________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione allo scarico sul suolo proveniente dall’insediamento civile/assimilabile a civile dello stabile sito in questo Comune in via ____________________________________________ n. ________destinato ad attività

di_________________________________ identificato catastalmente al Foglio n°_____________ mappale/i __________________________________________________________________________________________

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi:

-  Superficie coperta complessiva dello stabile

mq.________________
-  Numero locali (esclusi servizi e lavanderia)

n°___________________
-  Numero dei servizi igienici e lavanderia


n°___________________
-  Fonti di approvvigionamento idrico


⁭ acquedotto intestato a :_______________________









⁭ pozzo









⁭ sorgente









⁭ altro 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLA ACQUE REFLUE:

⁭ Fossa imhoff  n° _________  per n° ___________persone;

⁭ Pozzetti  di ispezione  n.°___________________________
⁭ Pozzi perdenti n° _________________________________
⁭ Altro ___________________________________________
SISTEMA DI RECAPITO FINALE DEGLI SCARICHI (successivamente alla fossa Imhoff):

⁭ suolo

⁭ altro ___________________________________________________________________________________

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI ESISTENTI E RELATIVA SUPERFICIE TOTALE:

⁭ abitativa





mq. ______________________

⁭ commerciale




mq. ______________________

⁭ direzionale





mq. ______________________

⁭ turistica





mq. ______________________

⁭ produttivo limitatamente ai servizi igienici
mq. ______________________

Il sottoscritto richiedente, dichiara inoltre che i dati sopra descritti, sono forniti sotto la propria responsabilità e che corrispondono a verità.
Caprino Veronese, lì_____________________











Il richiedente










________________________
SI ALLEGA INOLTRE:
⁭ estratto di mappa catastale;
⁭ progetto e relativa relazione tecnica dei manufatti dello scarico, comprendenti la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso delle condotte, della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse IMHOFF, di impianti di depurazione (sub-irrigazione, pozzi perdenti, ecc.) e degli altri manufatti esistenti.
⁭ Descrizione qualitativa dell’impianto:

     ⁭ a)  Dimensionamento dell’impianto, dimensioni e tipo di vasca Imhoff (vedi tabella);

     ⁭ b)  Dimensioni eventuale pozzo perdente/condotta sub.irrigazione;

⁭ Giustificazioni progettuali del sistema di smaltimento delle acque chiarificate:

    ⁭ a) pozzo perdente;
    ⁭ b) sub-irrigazione nel terreno;
    ⁭ c) sub-irrigazione con drenaggio nel terreno;
⁭ Principali elementi indicativi delle caratteristiche dell’insediamento quali:

    ⁭ numero appartamenti;  
    ⁭ elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi di       tipo civile o assimilabile;

⁭  Relazione relativa alle indagini sui terreni, alle indagini sulla profondità della falda idrica e sulla situazione geomorfologica, come previsto dall’allegato 5 della Delibero del Comitato dei Ministri del 04.02.77, redatta da tecnico abilitato;
⁭  Copia documento di riconoscimento del richiedente;

⁭  Ricevuta versamento di diritti di segreteria di € 56,00 per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico;
⁭  N° 2 marche da bollo da € 16,00 per rilascio autorizzazione;

Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’albo professionale di competenza.

Caprino Veronese lì___________________












   Il tecnico
Parere Istruttorio Ufficio Ecologia

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caprino Veronese lì_________________-









L'istruttore Tecnico Ufficio Ecologia
(Circ. G.R. 04.06.1986, n. 35)
DIMENSIONAMENTO FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF





TAB1

	Abitanti N°
	CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAME

	
	comparto sedimentazione
	comparto digestione

	
	CONTENUTO TOTALE
	LT/ABITANTE
	CONTENUTO TOTALE
	LT/ABITANTE

	fino a 10
	600
	60
	2.000
	200

	fino a 20
	1.100
	55
	4.000
	200

	fino a 30
	1.500
	50
	6.000
	2000

	fino a 40
	2.000
	50
	7.000
	175

	fino a 60
	2.700
	45
	9.000
	150

	fino a 80
	3.200
	40
	10.000
	125

	 fino a 100
	4.000
	40
	12.000
	120


Note:

1)
divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;
2)
il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,5, comunque non inferiore a 1,5;
3)
la fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm.10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
4)
la fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 mt. dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 mt. da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;

5)
la fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.
    


      Marca da


           Bollo 


          € 16,00


   


     


     








RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO PER INSEDIAMENTI CIVILI OD ASSIMILABILI


























